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Das neue 
Skytraxx 3.0
Hochauflösendes Farbdisplay  
mit bestem Kontrast auch bei  
direkter Sonneneinstrahlung

+  WiFi und Bluetooth über USB

+  16 GigaByte Speicher

+  Luftraumdatenbank weltweit

+   Frei konfigurierbare Displayseiten

+  Anthrazit und orange

Skytraxx ®

Skytraxx 3.0 ®



Technische Daten

•  Varioanzeige digital ±300 m/s

•  Varioanzeige analog ±8 m/s

•  66 Channel GPS-Modul. Updaterate bis zu  
10mal pro Sekunde

• USB Schnittstelle

• G-Force Sensor

• Magnetischer Kompass

• Speichergröße: 16 Gigabyte 

•  Stromversorgung:  
Lithium Ionen Akku 3,7 V 6.800 mAh

•  Abmessungen (L x B x H)  
110 mm x 120 mm x 27 mm

• Gewicht 300 Gramm

Lieferumfang

•  Skytraxx 3.0

• Skytraxx Aufbewahrungsbox

• Netzteil 220V

• USB Kabel

Highlights Skytraxx 3.0

•  Sehr leicht zu bedienendes Hightec-Vario mit 
hochpräziser Sensorauflösung < 5cm

•  Hochauflösendes Farbdisplay mit bestem Kontrast 
auch bei direkter Sonneneinstrahlung

•  Höhenmesser barometrisch über GPS kalibriert 
bis 20‘000 m

•  Variometer mit sehr empfindlicher Ansprechzeit 
(< 1 Sekunde)

•  Kompaktes Gerät mit integriertem GPS und  
Logger 

• 32 Bit Risc Prozessor

• 16 GigaByte Speicher

• 3D G-Sensor

• Magnetischer Kompass

• WiFi und Bluetooth über USB

• Datenbank mit allen Startplätzen weltweit

• Luftraumdatenbank weltweit

• AGL Höhe über Grund

• Sprachausgabe

• Erzeugt fertig signierte IGC Dateien

• Frei konfigurierbare Displayseiten

Anzeige

•   Höhe absolut, Höhe relativ, Höhe kumuliert –  
umschaltbar Meter oder Feet

•  AGL Höhe über Grund

• Vario digital

• Gleitzahl

• Geschwindigkeit über Grund

• Windrichtung und Geschwindigkeit

• Thermikanzeige mit Trackspur

• Entfernung zum Start

• Flugrichtung

• Ladeanzeige

• GPS Empfangsanzeige

• Flugzeit, Zeit

• Koordinatenanzeige in verschiedenen Formaten

• Temperatur in °C oder Fahrenheit

• QNH Druckanzeige

• Flightlevel

•  Entfernung zum Wegpunkt, erforderliche Gleitzahl  
zum Wegpunkt

• Entfernung zum nächsten Luftraum

• Akkuanzeige


